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BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

• Snøsmelteautomatikk • Ekstern luftføler

• Styrer elektrisk varme • Regn- og snøføler

• Bakkeføler • MODBUS 485

• Takrenneføler

• To utganger som styrer to uavhengige soner

• Inngang for ekstern overstyring

• Utgang for ekstern varsling ved feil

  

PRODUKT DATA
Farge Grå

  

TERMOSTAT DATA
Maks lengde på NTC føler 50m

  

GENERELL INFO
IP-klasse IP20

Sertifisering CE

Garanti Norge 5 år

Tolltariffnummer 90321000

  

MULTIREG ICECONTROL PRO

Snøsmelteautomatikk

El-nummer 5430177

GTIN 7071236012610

Multireg IceControl Pro er en styringsenhet for inntil to
varmesoner. Den er utviklet for å smelte snø og is på bakken, i
trapper og på tak og i takrenner. Multireg IceControl Pro er
kompatibel med flere typer bakke- og luftfølere. Regulatoren
brukes til elektriske varmeanlegg.

Med snøsmelteautomatikk holder du det tørt og isfritt vinteren
igjennom. Dette bidrar både til økt sikkerhet mot fall og
ulykker når det er glatt, såvel som å spare arbeid med måking,
strøing og salting. Bakkefølere kan monteres på steder hvor
snø- og isproblemer normalt oppstår, noe som gir deg en
funksjonell og energisparende styring av varmekablene.
Følerne kan installeres i betong og asfalt, eller legges under
belegningsstein og fliser. Det finnes også veggmontert
snøføler i tillegg til føler for takrenne.

På snøsmelteanlegg skal en termostat benyttes for å regulere
anlegget. Multireg IceControl Pro har følere som måler
temperatur og nedbør. Den er et naturlig valg for styring av
utendørs varme. Muligheter for ekstern overstyring og
kalibrering for de fleste forhold, gjør den ypperlig på store
anlegg. Med den gunstige prisen og en brukervennlig meny, er
den også aktuell for de mindre prosjektene.

ELEKTROTEKNISKE DATA
Spenning / strømforsyning 230VAC 50Hz

Bredde antall DIN-skinne-moduler 13 moduler

Eget effektforbruk 10W

Maks belastning (resistiv last) 10A

Spenning utgang 230VAC 50Hz

  

https://documents.thermo-floor.no/5430177/datasheet/en
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PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter 110mm Produktbredde 250mm

Produktlengde 170mm Produkt nettovekt 910g

    

TILLEGGSINFO

Multireg IceControl Pro skal alltid installeres sammen med en utendørs luftføler.

Sertifiseringer: CE, EMC 2014/30/EU, EN 60730-2-9, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU
 

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.
 

INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet
dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-
floor.no/documents.heatit.com
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
 

https://documents.thermo-floor.no/5430177/datasheet/en
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Multireg IceControl Pro kan bestilles fra www.thermo-floor.no/5430177
All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430177

https://www.thermo-floor.no/5430177
https://documents.thermo-floor.no/5430177
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