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BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

• • Observere det overvåkede området live i 5 MP høyoppløselig
farge både dag og natt.

• • Lagre dataene dine med MyEye Recorder-seriens opptakere
eller et SD-kort.

• • Holde potensielle inntrengere unna med lys- og lydalarmer.

• • Minimere antall falske alarmer (SMD - Smart Motion Detection).

• • Kommunisere med personer nær installasjonsstedet (innebygd
høyttaler og mikrofon).

  

PRODUKT DATA
Farge Hvit

Montering Festet med skruer

Min. og maks luftfuktighet (RH%) 0 til 95%

Drift omgivelsestemperatur -40 til 60°C

  

SERTIFISERING
IP-klasse IP67

  

GARANTI
Garanti Norge 5 år

  

MYEYE BULLET

IP kamera med høy oppløsning

El-nummer 4566655

GTIN 5902701702977

MyEye Bullet er et nyeste generasjons IP-kamera designet for
aktiv overvåking av områder som krever spesiell
oppmerksomhet med best mulig kvalitet.

Sømløs integrasjon med Yubii-økosystemet.

I tillegg til å kunne operere autonomt, kan MyEye Bullet-
kameraet også kobles til Yubii-økosystemet.

Etter å ha lagt til enheten i overvåkningspanelet til Yubii-
appen, kan brukeren bruke bevegelsessensoren (Standard eller
AI) for å utløse scenarioer og/eller alarmer.

Lyd- og lysalarmen som er innebygd i enheten, kan aktiveres
fra Yubii-økosystemet.

ELEKTROTEKNISKE DATA
Spenning / strømforsyning PoE (48V )

12V DC

Effektforbruk i standby 2.4W

Jording Nei

  

https://documents.thermo-floor.no/4566655/datasheet/en
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PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter 1mm Produktbredde 1mm

Produktlengde 1mm Produkt nettovekt 1000g

    

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal
utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle
installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
 

https://documents.thermo-floor.no/4566655/datasheet/en
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MyEye Bullet kan bestilles fra www.thermo-floor.no/4566655
All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/4566655
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