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BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

• Montering: Utendørs • Spenning 9V - 8VA

• Mål (HxØ) 35 x 55mm • IP-klasse IP68

• Tilledning 15 meter

• På snøsmelteanlegg skal en termostat benyttes for å regulere
anlegget. Multireg IceControl Pro har følere som måler
temperatur og nedbør. Den er et naturlig valg for styring av
utendørs varme. Muligheter for ekstern overstyring og kalibrering
for de fleste forhold, gjør den ypperlig på store anlegg.

• Omgivelsestemperatur -20°C til 70°C

• Vedlikehold: Produktet må rengjøres minimum hver høst.

  

PRODUKT DATA
Materiale Rustfritt stål

Kobber

Farge Sort matt
Sølv

Min. og maks luftfuktighet (RH%) 10 til 80%

Drift omgivelsestemperatur -30 til 80°C

Lagring omgivelsestemperatur -15 til 60°C

  

GENERELL INFO
IP-klasse IPX7

Sertifisering CE

Tolltariffnummer 90329000

  

ICECONTROL BAKKEFØLER TF GS

Tilbehør til snøsmelteautomatikk

El-nummer 5430175

GTIN 7071236012757

Måler fukt og temperatur. Bakkeføleren plasseres i det
oppvarmede arealet og slik at den eksponeres for nedbør.
Bakkeføleren måler både temperatur og fuktighet på stedet, og
sender informasjonen til snøsmeltetermostaten Multireg
IceControl Pro.

ELEKTROTEKNISKE DATA
Spenning / strømforsyning 9V

Maks belastning (resistiv last) 8W

Jording Nei

Motstandsverdi ved 25°C 10kΩ

  

https://documents.thermo-floor.no/5430175/datasheet/en
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PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter 70mm Produktbredde 270mm

Produktlengde 270mm Produkt nettovekt 2000g

    

VEDLIKEHOLD

Produktet må rengjøres minimum hver høst.
 

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal
utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle
installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no og/eller documents.thermo-floor.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
 

https://documents.thermo-floor.no/5430175/datasheet/en
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Multireg bakkeføler kan bestilles fra www.thermo-floor.no/5430175
All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.thermo-floor.no/5430175
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