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BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

• Skruefeste • Fleksibel montering

• DIN-Skinne feste • Optimal kabelføring

• Innebygd strekkavlaster • Robust konstruksjon

• Passer forskjellige aktuatorer/pillemoduler

• Kompatibel med Heatit smarte moduler

  

PRODUKT DATA
Drift omgivelsestemperatur 60 til 5°C

Farge Black Olive RAL 6015
Hvit RAL 9003

Montering Festet med skruer
DIN Skinne

Frittstående

  

GENERELL INFO
IP-klasse IP20

Sertifisering Reach

EN Standard CE

Reklamasjonsrett i Norge 5 år

  

HEATIT STRAIN RELIEVER RAL 9003

Kapsling til Heatit moduler

El-nummer 4512670

GTIN 7071236015628

Heatit Strain Reliever er en robust og funksjonell kapsling
spesielt utviklet for å sikre og beskytte kabler ved installasjon
av Heatit smarte moduler og aktuatorer.

Heatit Strain Reliever er konstruert med en innebygd
strekkavlaster som beskytter kabler mot mekanisk belastning,
samtidig som den sikrer en stabil og pålitelig installasjon i
himling eller på vegg.

Heatit Strain Reliever gir flere alternativer for montering, slik at
installasjonen kan tilpasses ulike behov:
- DIN-skinne-feste – Leveres med en egen klips for enkel
montering i sikringsskap eller på standard DIN-skinne.
- Skruefeste – Kan monteres direkte på vegg ved hjelp av
skruehullene for en permanent installasjon.
- Kabelinnføring – Tilgjengelig både bak og under enheten,
noe som gir fleksibilitet i kabelføringen og sikrer en ryddig
installasjon.

Produktet er designet for å passe Heatit smarte moduler, noe
som gjør installasjonen av disse både rask og enkel.

ELEKTROTEKNISKE DATA
Jording Nei

  

https://documents.heatit.com/4512670/datasheet/en
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PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter 32mm Produktbredde 51mm

Produktlengde 87mm Produkt nettovekt 45g

    

VEDLIKEHOLD

Produktet er vedlikeholdsfritt.
 

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet resirkuleres som hard plast.
 

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal
utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle
installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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